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㈜엠투아이코퍼레이션 

 

산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 

MIO I/O Module Series 

 

하드웨어 매뉴얼 

 

 

㈜엠투아이코퍼레이션의 산업용 리모트 I/O 모듈을 구매하여 주셔서 감사합니다.  

제품의 안전한 사용을 위해 설치, 동작 등에 대한 본 설명서를 사용 전 반드시 읽어 주시기 바랍니다. 
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Chapter 1 안전을 위한 주의사항 

 

■ 제품을 사용하기 전에 

제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 본 설명서의 내용을 끝까지 잘 읽으신 후에 사용하여 

주십시오. 안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위

한 것이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 안전 주의사항은 ‘경고’와 ‘주의’ 두 가지로 구분되며 각각 

표시하는 의미는 아래와 같습니다. 

 경고: 지시를 지키지 않았을 때 중상이나 사망을 발생시킬 수 있는 위험한 상황 

 주의: 지시를 지키지 않았을 때 중경상이나 제품의 손실을 발생시킬 수 있는 위험한 상황 

 
위험한 상황이 발생할 수 있으니 주의할 것  

 
전기적인 충격이 발생할 수 있으니 주의할 것 

 

■ 일반 주의사항 

제품을 단단하거나 뾰족한 물체(송곳, 드라이버, 펜 등) 나 너무 강한 힘으로 누르지 마십시오. 고장 

원인이 됩니다. 

진동이 심한 환경에서 사용 또는 보관하지 마십시오. 

물, 액체, 금속 가루 등과 같은 이물질이 제품 안으로 들어가지 않도록 하십시오.  

이로 인해 파손되거나 감전될 수 있습니다. 

제품 내부에 물, 액체, 금속 가루 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.  

무전기 또는 휴대전화의 사용은 본체로부터 되도록 30cm 이상 떨어뜨려 사용하여 주십시오. 

직사광선이 있는 곳에 보관이나 동작시키지 마시오. 

젖은 손으로 어댑터나 전원코드를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 

가연성 액체, 가스 또는 먼지 등이 있는 폭발성 환경에서는 사용하지 마십시오. 

제품을 사용하지 않고 장기 보관 시에는 직사광선을 받지 않고 건조한 환경에서 보관하십시오. 

 

■ 설계 시 주의사항 

외부전원 또는 본 제품의 이상 발생 시에 전체 제어 시스템을 보호하기 위해서 본체의 외부에 보호 

회로를 설치하여 주십시오. 

본체의 오 출력/오작동으로 인해 전체 시스템의 안정성 또는 인체에 심각한 문제를 초래할 수 있으

므로 본체의 외부에 반드시 상/하한 리밋 스위치, 정/역방향 동작 인터록 회로 등 시스템의 물리적 

손상 보호장치를 설치하여 주십시오.  

컴퓨터 또는 기타 외부 기기가 통신을 통해 본체와 데이터 교환 또는 본체의 상태를 조작(운전 모드 

변경) 하는 경우에는 통신 에러로부터 시스템을 보호할 수 있도록 시퀀스 프로그램에 인터록을 설정

하여 주십시오. 

입출력 신호 또는 통신선은 고압선이나 동력선과는 최소 100mm(3.94 inch) 이상 떨어뜨려 배선하십

시오. 특히 통신에 관련된 입출력 선은 전원 선과 별도로 설치하십시오. 

 

■ 배선 시 주의사항 

배선 작업을 시작하기 전에 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십

시오. 화재, 감전 사고 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 

배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 단자의 나사 조임이 느슨하면 단락, 화
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재 또는 오작동의 원인이 됩니다. FG 단자의 접지는 반드시 전용 접지를 사용하십시오. 접지가 되지 

않은 경우, 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 

a. 접지는 제3종 접지이며, 접지용 전선은 0.812㎟를(20AWG) 사용하십시오. 

b. 접지 점은 아래와 같이 가능한 한 본체와 가깝게 하고 접지 선의 거리를 짧게 하십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 설치 시 주의사항 

허용된 온도를 초과하는 장소에 설치하지 마십시오. 본체가 파손되거나 수명이 단축될 수 있습니다.  

특히 설치 환경이 아래와 같은 장소에는 설치하지 마십시오. 

주위 온도가 -10~50℃의 범위를 벗어난 장소나, 고압 기기가 설치된 조작반의 표면에 설치하지 마십

시오. 

본체에 직접 강한 충격과 진동이 지속적으로 가해지는 장소에 설치하지 마십시오. 

보수성 및 통풍성을 좋게 하기 위하여 본체의 뒷면과 콘솔박스와의 간격은 100mm 이상하시고, 밀폐

된 공간에 설치 시 냉각 팬을 설치하십시오. 

실내에서만 사용하세요. 

고도 2000M 이하에서 사용하세요. 

전원 케이블의 길이는 3M(10 피트) 이하이어야 합니다. 

 

■ 폐기 시 주의사항 

제품을 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오. 유독물질의 발생 또는 폭발의 위험이 있을 수 있

습니다. 

 

■ 배선 연결은 제한 전압 및 제한 전류, 퓨즈가 있는 24VDC 이하의 절연 소스 또는 Class2급의 회로 이

어야 합니다. 

 

A) 전용접지             B) 공용접지                C)공용접지(나쁨) 
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Chapter 2 개요 

 

2.1 제품 소개 

본 산업용 리모트 I/O 모듈은 산업 현장에서 요구되는 산업용 기기로서, 높은 내구성 및 유선 통신으로 각종 

I/O 제어 기기의 아날로그, 디지털 입출력 신호를 제어하며, 산업용 리모트 I/O 커플러 모듈과 데이터 통신을 

기본 목적으로 사용되는 기기입니다. 

 

2.2 구성품 

기기 제품의 구성품은 다음과 같습니다. 제품을 사용하기 전에 아래의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하

시기 바랍니다. 

이름 그림 수량 

본체 

(I/O 모듈) 

MIO-***0*-01 

 

1 

MIO-***1*-01 

 

1 

사용 설명서 

 

 

 

1 

액세서리 

(별도 판매) 

 

 

 

 

사용자 선택 사항 

 

 

2.3 모델명 설명 

2.3.1 커플러 모듈 시리즈 

기본 유닛 유니트 타입 데이터 통신 타입 

MIO- 

C: Coupler unit MR: ModBus RTU 0A: 기본형 

 MT: ModBus TCP  

 EC: EtherCat TCP  

 CO: CANopen  

 

2.3.2 I/O 모듈 시리즈 

기본 유닛 데이터 형태 외부 입력 및 출력 사양 신호 종류 접점수 타입 

MIO- 

A: Analog I: Input N: SINK 02 -01: 기본형 

D: Digital O: Output P: SOURCE 04  

  R: RTD*1), Relay*2) 08  

  V: Voltage 16  

  C: Current   

* 1) RTD 는 MIO-A***** 제품에서만 사용 가능합니다. 

* 2) Relay 는 MIO-D***** 제품에서만 사용 가능합니다. 
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2.3.3 확장 모듈 시리즈 

기본 유닛 기능 및 사양 

MIO- 

PWR0A: 시스템 전원 및 필드 전원 추가 공급 증설 장치 

PWR0B: 필드 전원 추가 공급 증설 장치 

com0a: 필드 전원 +24V 접점을 16개로 확장 

com0b: 필드 전원 0V 접점을 16개로 확장 

com0c: 필드 전원 +24V / 0V 접점을 각각 8개 / 8개로 확장 

 

Chapter 3 일반 사양 

 

3.1 시스템 전원 사양 

정격 입력 전압 (Vin) 5VDC, 커플러 모듈로부터 공급 받음 

전원 

소비전력 제품명 

MIO-DIN08-01 최대 70mA 

MIO-DIP08-01 최대 70mA 

MIO-DON08-01 최대 90mA 

MIO-DOP08-01 최대 90mA 

MIO-DOR04-01 최대 200mA 

MIO-DIN16-01 최대 70mA 

MIO-DIP16-01 최대 70mA 

MIO-DON16-01 최대 120mA 

MIO-DOP16-01 최대 120mA 

MIO-AIC04-01 최대 200mA 

MIO-AIV04-01 최대 200mA 

MIO-AIR02-01 최대 70mA 

MIO-AOC04-01 최대 200mA 

MIO-AOV04-01 최대 200mA 

허용 순간 정전 시간 커플러 모듈 사양에 따름 

절연 저항 커플러 모듈 사양에 따름 
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3.2 인터페이스 및 기능 사양 

품명 종류 입출력 전압 및 전류 범위 최대 지연 시간 분해능 절연 방식 

MIO-DIN08-01 

디지털 

입력 

ON: 10.2Vdc~28.8Vdc / 6mA 

OFF: 5Vdc 이하 / 6mA 

OFF - ON: 0.1ms 

ON - OFF: 0.5ms 
N/A 

포토커플러 

MIO-DIP08-01 

MIO-DIN16-01 

MIO-DIP16-01 

MIO-DON08-01 

디지털 

출력 

11Vdc~28.8Vdc / 0.5A 
OFF - ON: 0.3ms 

ON - OFF: 0.5ms 
N/A 

MIO-DOP08-01 

MIO-DON16-01 

MIO-DOP16-01 

MIO-DOR04-01 24Vdc / 2A 
OFF - ON: 3ms 

ON - OFF: 3ms 
릴레이 

MIO-AIC04-01 
아날로그 

입력 

0~20mA 

N/A 
16 bit 

정전식 

MIO-AIV04-01 0 ~ 5 Vdc 

MIO-AIR02-01 PT100 (*-200°C ~ +850°C) 15 bit 

MIO-AOC04-01 아날로그 

출력 

0~20mA 
N/A 16 bit 

MIO-AOV04-01 0 ~ 5 Vdc 

* 디지털 입력 모듈은 사용 중에 전기적 노이즈가 유입될 수 있습니다. 

  이를 방지하기 위해 디지털 필터가 내장되어 있으며, 최대 0.5ms의 입력 지연이 발생할 수 있습니다. 

 

3.3 환경 사양 

사용 주위 온도(℃) -10 ~ +50 

보관 주위 온도(℃) -20 ~ +60 

사용 주위 습도(%RH) 0 ~ 90(이슬이 맺히지 않을 것) 

부식성 가스 부식성 가스가 없을 것 

내진동 진폭: 10≤F＜25 ㎐(2G) X,Y,Z 각 방향(30 분간) 

내노이즈 1000Vp-p(펄스 폭 1 ㎲) 

내정전기 방전 EN61000-4-2 규격에 의한 접촉 방전: ±4 ㎸ 

내충격 10G X,Y,Z 각 방향(3 회) 

내전압 500V(Line-Line) 

접지 Class 3(100Ω이하) 

보호 구조 IP20 

 

3.4 구조 사양 

냉각 방법 자연 공냉 

설치 방식 표준 DIN Rail(35mm) 

외형 소재 PC(난연) 

 

 

 

 

 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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Chapter 4 각부 명칭과 세부 사양 

 

4.1 리모트 I/O 모듈 

 

MIO-***0*-01 MIO-***1*-01 

  

 

모델명 W (mm) D (mm) H (mm) 

MIO-DIN08-01 

12 101 75 

MIO-DIP08-01 

MIO-DON08-01 

MIO-DOP08-01 

MIO-DOR04-01 

MIO-DIN16-01 

MIO-DIP16-01 

MIO-DON16-01 

MIO-DOP16-01 

MIO-AIC04-01 

MIO-AIV04-01 

MIO-AIR02-01 

MIO-AOC04-01 

MIO-AOV04-01 

 

 

 

 

 

 

 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2 각부 명칭 및 일반 사양 

 

4.2.1 MIO-DIN08-01 

- Digital Sink, 24V, Input 8ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 8 channels Sink Type 

Indicators 8 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Input Voltage Range 

24Vdc typ. 

ON-state: Min. 10.2Vdc ~ Max. 28.8Vdc, 

OFF-state: Max. 5Vdc 

Input Current in On State Max. 6mA/channel@28.8Vdc 

Typ. Input Impedance Typ. 4.7KΩ 

Input Signal Delay 
OFF to ON: Max. 0.1ms  

ON to OFF: Max. 0.5ms 

Input filter(digital) 0.5ms  

Common Type 2COM, 24Vdc  

System Power Dissipation Max. 70mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Photocoupler isolation  

Field Power Typ. 24Vdc(11~28.8Vdc)  

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

 

 

 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DIN0 0번 채널 접점 입력 

2 DIN1 1번 채널 접점 입력 

3 DIN2 2번 채널 접점 입력 

4 DIN3 3번 채널 접점 입력 

5 DIN4 4번 채널 접점 입력 

6 DIN5 5번 채널 접점 입력 

7 DIN6 6번 채널 접점 입력 

8 DIN7 7번 채널 접점 입력 

9 F24V 공통 단자 

*필드 전원(24Vdc) 연결 단자 10 F24V 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.2 MIO-DIP08-01 

- Digital Source, 24V, Input 8ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 8 channels SourceType  

Indicators 8 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Input Voltage Range 

24Vdc typ. 

ON-state: Min. 10.2Vdc ~ Max. 28.8Vdc 

OFF-state: Max. 5Vdc  

Input Current in On State Max. 6mA/channel@28.8Vdc  

Typ. Input Impedance Typ. 4.7KΩ  

Input Signal Delay 
OFF to ON: Max. 0.1ms  

ON to OFF: Max. 0.5ms 

Input filter(digital) 0.5ms  

Common Type 2COM, 0V  

System Power Dissipation Max. 70mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Photocoupler isolation  

Field Power Typ. 24Vdc(11~28.8Vdc)  

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

 

 

 

 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DIP0 0번 채널 접점 입력 

2 DIP1 1번 채널 접점 입력 

3 DIP2 2번 채널 접점 입력 

4 DIP3 3번 채널 접점 입력 

5 DIP4 4번 채널 접점 입력 

6 DIP5 5번 채널 접점 입력 

7 DIP6 6번 채널 접점 입력 

8 DIP7 7번 채널 접점 입력 

9 F24G 공통 단자 

*필드 전원(0V) 연결 단자 10 F24G 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.3 MIO-DON08-01 

- Digital Sink, 24V, Output 8ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Outputs 8 channels SinkType  

Indicators 8 White/Output States, 1 Green/Red Operating State 

Output Voltage Range 

24Vdc typ., Min. 11Vdc ~ Max. 28.8Vdc, 

ON-state Voltage Drop: Max. 0.3Vdc@25℃ 

OFF-state Leakage Current: Max. 50uA  

Output Current in On State Max. 0.5A /channel @28.8Vdc 

Max. On-state Voltage Drop Max. 0.3Vdc@25℃  

OFF-State Leakage Current Max. 50uA  

Output Signal Delay 
OFF to ON: Max. 0.3ms 

ON to OFF: Max. 0.5ms  

Common Type 2COM, 24Vdc  

System Power Dissipation Max. 90mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Photocoupler isolation  

Field Power Typ. 24Vdc(11~28.8Vdc)  

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

 

 

 

 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DON0 0번 채널 접점 출력 

2 DON1 1번 채널 접점 출력 

3 DON2 2번 채널 접점 출력 

4 DON3 3번 채널 접점 출력 

5 DON4 4번 채널 접점 출력 

6 DON5 5번 채널 접점 출력 

7 DON6 6번 채널 접점 출력 

8 DON7 7번 채널 접점 출력 

9 F24V 공통 단자 

*필드 전원(24Vdc) 연결 단자 10 F24V 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.4 MIO-DOP08-01 

- Digital Source 24V, Output 8ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Outputs 8 channels Source Type  

Indicators 8 White/Output States, 1 Green/Red Operating State 

Output Voltage Range 

24Vdc typ., Min. 11Vdc ~ Max. 28.8Vdc, 

ON-state Voltage Drop: Max. 0.3Vdc@25℃ 

OFF-state Leakage Current: Max. 50uA  

Output Current in On State Max. 0.5A /channel @28.8Vdc 

Max. On-state Voltage Drop Max. 0.3Vdc@25℃  

OFF-State Leakage Current Max. 50uA  

Output Signal Delay 
OFF to ON: Max. 0.3ms 

ON to OFF: Max. 0.5ms  

Common Type 2COM, 0V 

System Power Dissipation Max. 90mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Photocoupler isolation  

Field Power Typ. 24Vdc(11~28.8Vdc)  

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

 

 

 

 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DOP0 0번 채널 접점 출력 

2 DOP1 1번 채널 접점 출력 

3 DOP2 2번 채널 접점 출력 

4 DOP3 3번 채널 접점 출력 

5 DOP4 4번 채널 접점 출력 

6 DOP5 5번 채널 접점 출력 

7 DOP6 6번 채널 접점 출력 

8 DOP7 7번 채널 접점 출력 

9 F24G 공통 단자 

*필드 전원(0V) 연결 단자 10 F24G 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.5 MIO-DOR04-01 

- Relay 2A / 24Vdc, Output 4ch 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Outputs 4 channels  

Indicators 4 White/Output States, 1 Green/Red Operating State 

Output Voltage Range 2A / 24Vdc 

Max. On-state Voltage Drop 0.5V@2.0A, Resistive Load, 24Vdc  

OFF-State Leakage Current Max. 1.5mA  

Output Signal Delay 
OFF to ON: Max. 3ms 

ON to OFF: Max. 3ms  

Common Type 4Channels/4COMs  

System Power Dissipation Max. 200mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Relay Coil/Contact Isolation  

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DOR1 1번 채널 접점 출력 

2 DOR2 2번 채널 접점 출력 

3 COM1 1번 채널 공통 단자 

4 COM2 2번 채널 공통 단자 

5 DOR3 3번 채널 접점 출력 

6 DOR4 4번 채널 접점 출력 

7 COM3 3번 채널 공통 단자 

8 COM4 4번 채널 공통 단자 

9 NC 사용 안함 

10 NC 사용 안함 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.6 MIO-DIN16-01 

- Digital Sink, 24V, Input 16ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 16 channels Sink Type 

Indicators 16 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Input Voltage Range 

24Vdc typ. 

ON-state: Min. 10.2Vdc ~ Max. 28.8Vdc, 

OFF-state: Max. 5Vdc 

Input Current in On State Max. 6mA/channel@28.8Vdc 

Typ. Input Impedance Typ. 4.7KΩ 

Input Signal Delay 
OFF to ON: Max. 0.1ms  

ON to OFF: Max. 0.5ms 

Input filter(digital) 0.5ms  

System Power Dissipation Max. 70mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Photocoupler isolation  

Field Power Typ. 24Vdc(11~28.8Vdc)  

Pin No. Removable Terminal Block 16P 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DIN0 0번 채널 접점 입력 

2 DIN1 1번 채널 접점 입력 

3 DIN2 2번 채널 접점 입력 

4 DIN3 3번 채널 접점 입력 

5 DIN4 4번 채널 접점 입력 

6 DIN5 5번 채널 접점 입력 

7 DIN6 6번 채널 접점 입력 

8 DIN7 7번 채널 접점 입력 

9 DIN8 8번 채널 접점 입력 

10 DIN9 9번 채널 접점 입력 

11 DINA A 채널 접점 입력 

12 DINB B 채널 접점 입력 

13 DINC C 채널 접점 입력 

14 DIND D 채널 접점 입력 

15 DINE E 채널 접점 입력 

16 DINF F 채널 접점 입력 

17 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태  

18 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

19 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.7 MIO-DIP16-01 

- Digital Source 24V, Input 16ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 16 channels SourceType  

Indicators 16 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Input Voltage Range 

24Vdc typ. 

ON-state: Min. 10.2Vdc Max. 28.8Vdc, 

OFF-state: Max. 5Vdc  

Input Current in On State Max. 6mA/channel@28.8Vdc  

Typ. Input Impedance Typ. 4.7KΩ  

Input Signal Delay 
OFF to ON: Max. 0.1ms  

ON to OFF: Max. 0.5ms 

Input filter(digital) 0.5ms  

System Power Dissipation Max. 70mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Photocoupler isolation  

Field Power Typ. 24Vdc(11~28.8Vdc)  

Pin No. Removable Terminal Block 16P 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DIN0 0번 채널 접점 입력 

2 DIN1 1번 채널 접점 입력 

3 DIN2 2번 채널 접점 입력 

4 DIN3 3번 채널 접점 입력 

5 DIN4 4번 채널 접점 입력 

6 DIN5 5번 채널 접점 입력 

7 DIN6 6번 채널 접점 입력 

8 DIN7 7번 채널 접점 입력 

9 DIN8 8번 채널 접점 입력 

10 DIN9 9번 채널 접점 입력 

11 DINA A 채널 접점 입력 

12 DINB B 채널 접점 입력 

13 DINC C 채널 접점 입력 

14 DIND D 채널 접점 입력 

15 DINE E 채널 접점 입력 

16 DINF F 채널 접점 입력 

17 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

18 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

19 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.8 MIO-DON16-01 

- Digital Sink, 24V, Output 16ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Outputs 16 channels SinkType  

Indicators 16 White/Output States, 1 Green/Red Operating State 

Output Voltage Range 

24Vdc typ., Min. 11Vdc~Max. 28.8Vdc, 

ON-state Voltage Drop: Max. 0.3Vdc@25℃ 

OFF-state Leakage Current: Max. 50uA  

Output Current in On State Max. 0.5A /channel @28.8Vdc 

Max. On-state Voltage Drop Max. 0.3Vdc@25℃  

OFF-State Leakage Current Max. 50uA  

Output Signal Delay 
OFF to ON: Max. 0.3ms 

ON to OFF: Max. 0.5ms  

System Power Dissipation Max. 120mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Photocoupler isolation  

Field Power Typ. 24Vdc(11~28.8Vdc)  

Pin No. Removable Terminal Block 16P 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DON0 0번 채널 접점 출력 

2 DON1 1번 채널 접점 출력 

3 DON2 2번 채널 접점 출력 

4 DON3 3번 채널 접점 출력 

5 DON4 4번 채널 접점 출력 

6 DON5 5번 채널 접점 출력 

7 DON6 6번 채널 접점 출력 

8 DON7 7번 채널 접점 출력 

9 DON8 8번 채널 접점 출력 

10 DON9 9번 채널 접점 출력 

11 DONA A 채널 접점 출력 

12 DONB B 채널 접점 출력 

13 DONC C 채널 접점 출력 

14 DOND D 채널 접점 출력 

15 DONE E 채널 접점 출력 

16 DONF F 채널 접점 출력 

17 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

18 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

19 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.9 MIO-DOP16-01 

- Digital Source 24V, Output 16ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Outputs 16 channels SourceType  

Indicators 16 White/Output States, 1 Green/Red Operating State 

Output Voltage Range 

24Vdc typ., Min. 11Vdc~Max. 28.8Vdc, 

ON-state Voltage Drop: Max. 0.3Vdc@25℃ 

OFF-state Leakage Current: Max. 50uA  

Output Current in On State Max. 0.5A /channel @28.8Vdc 

Max. On-state Voltage Drop Max. 0.3Vdc@25℃  

OFF-State Leakage Current Max. 50uA  

Output Signal Delay 
OFF to ON: Max. 0.3ms 

ON to OFF: Max. 0.5ms  

System Power Dissipation Max. 120mA@5.0Vdc  

Isolation I/O to Logic: Photocoupler isolation  

Field Power Typ. 24Vdc(11~28.8Vdc)  

Pin No. Removable Terminal Block 16P 

 

 

 

번호 이름 설명 

1 DOP0 0번 채널 접점 출력 

2 DOP1 1번 채널 접점 출력 

3 DOP2 2번 채널 접점 출력 

4 DOP3 3번 채널 접점 출력 

5 DOP4 4번 채널 접점 출력 

6 DOP5 5번 채널 접점 출력 

7 DOP6 6번 채널 접점 출력 

8 DOP7 7번 채널 접점 출력 

9 DOP8 8번 채널 접점 출력 

10 DOP9 9번 채널 접점 출력 

11 DOPA A 채널 접점 출력 

12 DOPB B 채널 접점 출력 

13 DOPC C 채널 접점 출력 

14 DOPD D 채널 접점 출력 

15 DOPE E 채널 접점 출력 

16 DOPF F 채널 접점 출력 

17 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

18 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

19 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.10 MIO-AIV04-01 

- Analog Voltage, Input 4ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 4 channels Analog voltage Type 

Indicators 4 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Typ. Input Impedance Min. 500KΩ 

Sensor Type and Input Range 0 ~ 5 Vdc 

DATA Format 16bits Integer 

Resolution 16bits, 0.076mV/1bit 

Conversion Time 4ms/All channel 

Module Error 
±0.1% Full Scale @25℃, 

±0.3% Full Scale @0℃, 60℃ 

Isolation Capacitive isolation 

Common Type 4COM (Single Common) 

System Power Dissipation Max. 200mA@5.0Vdc 

Field power N/A 

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

  

번호 이름 설명 

1 AIV0 0 채널 접점 아날로그 전압 입력 

2 AIV1 1 채널 접점 아날로그 전압 입력 

3 AGND 아날로그 그라운드 

4 AGND 아날로그 그라운드 

5 AIV2 2 채널 접점 아날로그 전압 입력 

6 AIV3 3 채널 접점 아날로그 전압 입력 

7 AGND 아날로그 그라운드 

8 AGND 아날로그 그라운드 

9 F.G 접지 연결 단자 

10 F.G 접지 연결 단자 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.11 MIO-AIC04-01 

- Analog Current, Input 4ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 4 channels Analog current Type 

Indicators 4 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Typ. Input Impedance Max. 250Ω 

Sensor Type and Input Range 0~20mA 

DATA Format 16bits Integer 

Resolution 16bits, 0.3uA/Bit 

Conversion Time 4ms / All channel 

Module Error 
±0.1% Full Scale @25℃, 

±0.3% Full Scale @0℃, 60℃ 

Isolation Capacitive isolation 

Common Type 4COM (Single Common) 

System Power Dissipation Max. 200mA@5.0Vdc  

Field power N/A 

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

 

  

번호 이름 설명 

1 AIC0 0 채널 접점 아날로그 전류 입력 

2 AIC1 1 채널 접점 아날로그 전류 입력 

3 AGND 아날로그 그라운드 

4 AGND 아날로그 그라운드 

5 AIC2 2 채널 접점 아날로그 전류 입력 

6 AIC3 3 채널 접점 아날로그 전류 입력 

7 AGND 아날로그 그라운드 

8 AGND 아날로그 그라운드 

9 F.G 접지 연결 단자 

10 F.G 접지 연결 단자 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.12 MIO-AOV04-01 

- Analog Voltage, Output 4ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 4 channels Analog voltage Type 

Indicators 4 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Load Min. 5KΩ 

Sensor Type and Input Range 0 ~ 5 Vdc 

DATA Format 16bits Integer 

Resolution 16bits, 0.076mV/1bit 

Conversion Time 4ms / All channel 

Module Error 
±0.1% Full Scale @25℃, 

±0.3% Full Scale @0℃, 60℃ 

Isolation Capacitive isolation 

Common Type 4COM (Single Common) 

System Power Dissipation Max. 200mA@5.0Vdc  

Field power Max. 60mA@24Vdc 

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

 

  

번호 이름 설명 

1 AOV0 0 채널 접점 아날로그 전압 출력 

2 AOV1 1 채널 접점 아날로그 전압 출력 

3 AGND 아날로그 그라운드 

4 AGND 아날로그 그라운드 

5 AOV2 2 채널 접점 아날로그 전압 출력 

6 AOV3 3 채널 접점 아날로그 전압 출력 

7 AGND 아날로그 그라운드 

8 AGND 아날로그 그라운드 

9 F.G 접지 연결 단자 

10 F.G 접지 연결 단자 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.13 MIO-AOC04-01 

- Analog Current, Output 4ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 4 channels Analog current Type 

Indicators 4 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Load Max. 350Ω 

Sensor Type and Input Range 0~20mA 

DATA Format 16bits Integer 

Resolution 16bits, 0.3uA/Bit 

Conversion Time 4ms / All channel 

Module Error 
±0.1% Full Scale @25℃, 

±0.3% Full Scale @0℃, 60℃ 

Isolation Capacitive isolation 

Common Type 4COM (Single Common) 

System Power Dissipation Max. 200mA@5.0Vdc  

Field power Max. 60mA@24Vdc 

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

 

  

번호 이름 설명 

1 AOV0 0 채널 접점 아날로그 전류 출력 

2 AOV1 1 채널 접점 아날로그 전류 출력 

3 AGND 아날로그 그라운드 

4 AGND 아날로그 그라운드 

5 AOV2 2 채널 접점 아날로그 전류 출력 

6 AOV3 3 채널 접점 아날로그 전류 출력 

7 AGND 아날로그 그라운드 

8 AGND 아날로그 그라운드 

9 F.G 접지 연결 단자 

10 F.G 접지 연결 단자 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 
접점 상태 

LED 
채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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4.2.14 MIO-AIR02-01 

- Analog RTD, Input 2ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이름 설명 

Number of Inputs 2 channels analog RTD Type 

Indicators 2 White/Input States, 1 Green/Red Operating State 

Sensor Type and Input Range PT100 / -200.0 to +850.0°C 

DATA Format 15bits Integer 

Resolution 0.0312ºC/1bit 

Conversion Time Approx. 70ms, All channel @50hz 

Module Error 
±0.1% Full Scale @25℃, 

±0.3% Full Scale @0℃, 60℃ 

Isolation Capacitive isolation 

Common Type 2COM (1common/1channel) 

System Power Dissipation Max. 70mA@5.0Vdc  

Field power N/A 

Pin No. Removable Terminal Block 10P 

* 3선 전용입니다. 

** “PT100” 전용으로 “PT1000”은 사용 불가합니다. 

*** 연결 시 리드 와이어 색상은 IEC 60751-2008 표준(산업용 백금 온도 센서에 대한 요구 사항)에 정의되어 

    있으며 모든 와이어 색상은 다음 그림과 같이 표시됩니다. 

 

 

번호 이름 설명 

1 RTD1A PT100 0번 채널 A 단자 입력 (WHITE) 

2 RTD2A PT100 1번 채널 A 단자 입력 (WHITE) 

3 RTD1B PT100 0번 채널 B 단자 입력 (RED) 

4 RTD2B PT100 1번 채널 B 단자 입력 (RED) 

5 RTD1B’ PT100 0번 채널 B’ 단자 입력 (RED) 

6 RTD2B’ PT100 1번 채널 B’ 단자 입력 (RED) 

7 N.C 

사용하지 않음 
8 N.C 

9 N.C 

10 N.C 

11 
시스템 상태 

표시 LED 

I/O 모듈 상태 표시 LED 

- GREEN: 정상 동작 상태 

- RED: 통신 불량이거나 초기화 동작 상태 

12 접점 상태 LED 채널 접점 상태 표시 LED 

13 분리 후크 터미널 단자를 분리하기 위한 후크 



산업용 리모트 I/O 모듈 시리즈 하드웨어 매뉴얼 

 

㈜엠투아이코퍼레이션 
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               사용 불가                사용 가능                 사용 불가 

 

(1) 정격 입력 범위(℃) 및 데이터 표현(DEC) 범위 
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Chapter 5 동작 및 설정 

 

5.1. 시스템 구성 

커플러 모듈과 통신을 하기 위해서는 아래의 사항을 참고하여 연결해야 합니다. 

 

 

 

5.2 확장 슬롯 연결 

(1) 본 제품은 I/O 모듈 연결 시, H/W 회로에 의해 슬롯 번호가 자동으로 등록됩니다. 

(2) 커플러 1개당 최대 연결 가능한 I/O 모듈은 소비전력을 고려하여 정격전류 이내에서 연결해야 합니다. 

   I/O 모듈의 소비 전류는 아래와 같습니다. 

 

I/O 모듈 제품 소비 전류 커플러 정격 전류 

MIO-DIN08-01 70mA 

1400mA 

MIO-DIP08-01 70mA 

MIO-DON08-01 90mA 

MIO-DOP08-01 90mA 

MIO-DOR04-01 200mA 

MIO-DIN16-01 70mA 

MIO-DIP16-01 70mA 

MIO-DON16-01 120mA 

MIO-DOP16-01 120mA 

MIO-AIC04-01 200mA 

MIO-AIV04-01 200mA 

MIO-AOC04-01 200mA 

MIO-AOV04-01 200mA 

MIO-AIR02-01 70mA 

 

* 커플러 정격전류 이상의 I/O 모듈이 연결되면 화재나 오동작이 발생할 수 있습니다. 

** 소비 전류의 증설이 필요한 경우, “MIO-PWR0A”를 사용하여 증설할 수 있습니다. 
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Chapter 6 설치 및 배선 

 

6.1 설치 위치 선택 

(1) 안전한 사용을 위하여 다른 기기와는 100mm 이상을 유지하고 주변 환경의 기계적인 위험을 제거하여 주

시기 바랍니다. 

(2) 온도 -10~50℃와 습도 10~80% 환경에서 설치하십시오. 

(3) 밀폐된 공간에 설치 시 냉각 팬을 설치하십시오. 

(4) 전원 선과 통신선은 서로 근접하지 않도록 하여 주십시오. 노이즈에 의한 오동작의 원인이 될 수 있습니다. 

(5) 노이즈가 많이 발생하는 동력선, 입출력 선과 분리하여 설치하시고 배선 거리는 가능한 짧게 하여 주십시

오. 

 

6.2 외부 보호 장치 설치 

출력 모듈의 릴레이나 트랜지스터 등의 부품 고장으로 출력이 정상적이지 않을 수 있습니다. 중요한 출력 신호

에 대해서는 외부에 별도의 안전 보호 회로나 장치를 설치하여 주십시오. 

 

6.3 모듈 분리 및 설치 

본 기기는 사용 중 고장이나 파손 발생 시 전원을 OFF 하지 않고도 제품을 분리하여 교체할 수 있는 HOT 

SWAP을 지원하며, 아래와 같은 부분으로 분리 및 교체가 가능합니다. 
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6.4 DIN RAIL 부착  

본 제품은 딘(DIN) 레일(레일 폭 35mm)용 훅(Hook)을 표준 장착하고 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 전원 및 접지, 통신 케이블 규격 

 

6.5.1 배선 Pin Terminal 장착 

주의: 전원 및 접지 단자의 설치 시 Pin Terminal의 사용은 기기의 성능을 유지하는데 중요한 사항입니다. 아래

의 규격과 같은 Pin Terminal을 사용하여 전원 및 접지를 설치하지 않을 경우 케이블의 비정상 장착으로 인한 

감전 사고의 위험이 있습니다. 따라서 사용자는 아래의 Pin Terminal 사용 방법을 반드시 숙지하시기 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

구분 B F D AWG 사양 

사용 가능 범위 1.1 ~ 1.5mm 8 ~ 10mm 
3mm 이하 

26 ~ 20 

권장 사양 1.5mm 10 mm 20 
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6.6 접지 배선  

 

(1) 기기는 충분한 노이즈 대책을 갖고 있으나, 기기의 안전 및 사용상의 안전을 위하여 사용자는 반드시 

   기기의 접지를 연결해야만 합니다. 접지를 연결할 때에는 아래를 설명을 따르시오. 

(2) 접지는 가능하다면 전용 접지로 하십시오. 접지는 3종 접지로 하는 것이 좋습니다. (접지 저항은 100Ω이하) 

(3) 전용 접지를 할 수 없을 때 아래 그림과 같이 공용 접지로 하여 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 기기 근처에 접지를 두고 접지 선은 최대한 짧게 하십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Exclusive ground B) Common ground C) Common ground 

A) 전용 접지                  B) 공용 접지             C) 공용 접지(나쁨) 
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Chapter 7 유지 보수 

 

7.1 화면 청소 

표면이 지저분해졌을 때 부드러운 천에 청소 세제를 뿌려서 닦아 냅니다. 

 

7.2 정기 점검 

기기가 최상의 상태를 유지하기 위하여 다음과 같이 정기적인 점검이 필요합니다. 

 

(1) 환경 

1) 규정된 온도 (-10~50°C) 범위에서 동작하고 있습니까? 

2) 규정된 습도 (0~90% RH) 범위에서 동작하고 있습니까? 

3) 주변에 부식성 가스는 없습니까? 

(2) 전원 

1) 입력 전압 범위가 맞습니까?  

(3) 관련 항목 

1) 접점 부위에 이물질이나 오염이 없는지 확인하십시오. 

2) 탈착 후 조립 체결이 제대로 되었는지 확인하십시오. 

 

7.3 기기의 문제 발생 시 

(1) 동작 중 문제가 발생할 경우 사용을 중지하고 해당 사항을 제품 라벨에 표시되어 있는 엠투아이의 A/S 부

서로 연락하십시오. 

(2) 엠투아이에서 인가된 작업자만이 기기의 오동작과 관련된 문제 점검 및 수리를 할 수 있습니다. 

(3) 설치 현장에서 문제가 해결되지 않을 경우, 해당 기기를 수거하여 엠투아이에서 수리할 수 있습니다. 

(4) 설명서에 기술되어 있는 설치 및 사용 기준을 벗어나는 고객의 사용 조건으로 인한 기기의 파손 및 오작동

과 관련하여 제조자인 엠투아이는 책임을 지지 않습니다. 
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Chapter 8 제품 라벨 

 

 

 

제조자(AS):  (주)엠투아이코퍼레이션 

경기도 안양시 동안구 시민대로 327 번길 11-35 

Tel: 82-31-465-3366 

 

기기 형식: 산업용 리모트 I/O 모듈 

모델명: MIO-*****-** 

사용 주위 온도: -10℃ ≤ Ta ≤ +50℃ 

전원 사양: 

 - MIO-DIN08-01: 5VDC@70mA 이하 

 - MIO-DIP08-01: 5VDC@70mA 이하 

 - MIO-DIN16-01: 5VDC@70mA 이하 

 - MIO-DIP16-01: 5VDC@70mA 이하 

 - MIO-DON08-01: 5VDC@90mA 이하 

 - MIO-DOP08-01: 5VDC@90mA 이하 

 - MIO-DON16-01: 5VDC@120mA 이하 

 - MIO-DOP16-01: 5VDC@120mA 이하 

 - MIO-DOR04-01: 5VDC@200mA 이하 

 - MIO-AIC04-01: 5VDC@200mA 이하 

 - MIO-AIV04-01: 5VDC@200mA 이하 

 - MIO-AOC04-01: 5VDC@200mA 이하 

 - MIO-AOV04-01: 5VDC@200mA 이하 

 - MIO-AIR02-01: 5VDC@70mA 이하 

KC 승인 번호: 

제품 번호: 

 

Copyright: (주)엠투아이코퍼레이션   2022.12                                          www.m2i.co.kr 

 

- M2I 장비를 사용할 때는 사용설명서에 소개된 관련 매뉴얼을 읽고, 안전에 주의를 기울이고 제품을 

올바르게 취급하십시오. 

- 필요할 때마다 읽을 수 있도록 사용설명서를 안전한 장소에 보관하십시오. 

 

 

사 용 자 안 내 문 

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 

경우 전파 간섭의 우려가 있습니다. 

 

 

http://www.m2i.co.kr/

